


1. Opis preedmiotu zaméwienia

Zakup zamrazarki do glgbokiego mroZenia wraz z dostawy, instalacjy, kwalifikacjg
(walidacja) do uiytku, szkoleniem pracownikow.

Wedlug oznaczenia Wspdlnego Stownika Zamownien (CPV):

CPV 33100000-1 urzadzenia medyczne

CPV 39711121-3 zamrazarki szafowe

zamrazarka pionowa - szafowa, przeznaczona do przechowywania mrozonych
skladnikéw krwi w temperaturze -80C 1 niZszej.

Pojemnosé zamrazarki 360 1 - 4001

Maksymalne zewngtrzne wymiary: wysokos¢ -2000 mm., szerokosc- 900 mm.
, dugosé- 900 mm.

Podstawa zamrazarki poziomowana wyposazona w co najmniej dwa kétka,
ulatwiajace przemieszczanic,

zamrazarka wyposazona w zamknicty kaskadowy system chlodzenia. Czynnik
chlodniczy wolny od CFC/HCFC.

Urzadzenie powinno posiada¢ 4 lub 5 wewnetrznych sekeji, kazda z osobnymi
zamykanymi drzwiami. Latwy dostep do kazdej sekeji.

Gwarantowany zakres pracy minimum: od -50°C do -83°C przy temperaturze
pomieszczenia od 18 do 25 °C.

Komora zamraZarki powmna by¢ wykonana ze stali nierdzewne;j.
Wytrzymata, walcowana na zimno, stalowa konstrukcja zewnetrzna, powinna
by¢ odpoma na odpryski i1 rdzg. Urzadzenie powinno byé wykonane z
materialow, umozliwiajacych latwe czyszczenie i dezynfekcje.

Poziom halasu < SOdBA.

10. Zasilanie 230V, S0Hz, 1 faza.
11. System malak powinien przeciwdziala¢ narastaniu lodu w czasie
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